
Robustez, Estabilidad 
Especialmente diseñado 
para soluciones TPV

Hostelería
Kioscos
Puntos de Venta
Soluciones Industriales



Especificaciones

Product availability & specifications depend on territory market strategy; all are subjects to change without prior notice.
VivaPOS® is the trademark of VivaPos,Inc; all rights reserved

www.vivapos.com
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MT-120 MT-151 MT-171 MT-191
Tamaño 12” 15” 17” 19”

Tamaño de píxel 0.240x0.240 0.297x0.297 0.264x0.264 0.294x0.294

Resolución 1024x768 1024x768 1280x1024 1280x1024

Contraste 300:1 400:1 1000:1 1000:1

Brillo 200CD /M2 250CD /M2 300CD /M2 300CD /M2

Ángulo de 
Visión

H:90º - V:65º H:160º - V:160º H:160º - V:160º H:170º - V:170º

Resolutción 
(Maxima)

1024x768@75Hz 1024x768@75Hz 1280x1024@85Hz 1280x1024@85Hz

Tiempo de 
Respuesta

16ms 4 / 12ms 2 / 6ms 2 / 6ms

Frecuencia de 
vídeo

135MHz 108MHz 135MHz 135MHz

Montaje Vesa Standard Vesa Standard Vesa Standard Vesa Standard

Colores 
(Millones)

12M 16.7M 16.7M 16.7M

Voltaje de 
Entrada

AC 100-240V 
50~60Hz

AC 100-240V 
50~60Hz

AC 100-240V 
50~60Hz

AC 100-240V 
50~60Hz

Consumo 
eléctrico < 25W < 30W < 40W < 45W

Duración media 15,000H 50,000H 50,000H 50,000H

Entrada de 
señal

VGA VGA VGA VGA

Códigos de Producto:
MTVI12086 - MONITOR V!VAPOS MT-120 12” TACTIL USB
MTVI15181 - MONITOR V!VAPOS MT-151 15” TACTIL USB / RS232
MTVI17181 - MONITOR V!VAPOS MT-171 17” TACTIL USB / RS232
MTVI19181 - MONITOR V!VAPOS MT-191 19” TACTIL USB/  RS232


